Un électrificateur efficace est capable, tout au long.
de I'année, de délivrer des impulsions adaptées aux.
conditions de terrain, au périmétre a cloturer et aux
types d’animaux a garder, afin de maintenir un seuil
minimum de garde en tous points de l'enclos.

Pour choisir I'électrificateur adapté, il faut tenir
compte de la longueur du fil & électrifier et du
niveau de végétation qui pourra exister & proximité
de la ligne.

La résistance électrique des fils varie d’une famille
de conducteurs a l'autre. Avec les fils les plus
conducteurs, un &lectrificateur de quelques Joules
peut électrifier de trés grandes clotures pouvant
atteindre plusieurs dizaines de kilométres.

Certains animaux sont plus difficiles a garder que
d'autres, Leur pelage fourni et leur cuir épais les
isolent plus particuliérement. Il faut donc plus de
bilissance naur earder des moutons. des chévres

Pour assurer le maintien du conducteur, qui doit
résister au vent et aux intempéries, il est conseillé
dlimplanter les piquets a des intervalles de 5 m
maximum (selon le type de clature).

llest possible d'associer poteauxigides et piquets
plastique ou en fibre de verre, pour un résultat plus
esthétique et plus économigue.

Les piquets bois

Particuligrement résistants, ils sont dédiés aux clo-
ture: 1is convi particulierement
aux piquets d'angle et d"ouverture de porte, la ol
Sexerce la plus forte tension.

Les piquets les plus utilisés sont généralement en
pin traité autoclave ou en acacia pour les piquets
fendus.

Les piquets de fer
Généralement utilisés pour le parcellement des
herbages en piquets de subdivision pour les ovins,
ils existent en 1.m et 1,20 m. Ils peuvent également
&tre utilisés pour des cldture:

Ils sont recom-
mandés chaque
fois que l'alimen-
tation par le
réseau EDF est
possible car ces
appareils ne
nécessitent
aucun entretien
particulier (chan-
gement de piles
ourecharge d'ac-
cumulateurs) et sécurisent une cldture destinge &
contenir des animaux difficiles & garder.

Méme si 'enclos n'est pas a proximité immédiate du
secteur, il est souvent possible d'acheminer
la haute tension de sortie sur un ou plusieurs
kilométres.

C’est un élément important de I'efficacité de la
ligne électrifiée car il permet a fil de glisser latéra-
lement. Il doit donc &tre choisi en fonction du type
de piquet et du type de conducteur utilisés.
Lisolateur constitue le support du conducteur et
I'isole du sol. Le marché offre un vaste choix de
modéles, qui varient selon le type de piquets, uti-
lisation en ligne ou en angle, le conducteur et le
poteau de départ.

Les isolateurs s’adaptent sur les piquets bois,
métal, plastique et fibre de verre. L'isolateur de
ligne placé sur chague piquet doit maintenir, proté-
ger et isoler le conducteur. Lisolateur d’angle doit
‘@8tre capable de résister aux tractions dans les
angles.

Anoter : les isolateurs ne doivent en aucun cas com-
porter des surfaces coupantes qui pourraient endom-
mager le conducteur. lls doivent &tre trés solides et
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Les piquets plastique avec isolateurs intégrés
Qul s'agisse de piquets standards ou Polypigues
(en 0,75 m, 1,10 m, 1,45 m, vert ou blanc, garantis 3
ans), la principale qualité d’un piquet plastique est
‘5a capacité a plier sans se casser, Un piquet souple
sera donc plus résistant dans le temps qu'un piquet
plastique rigide qui risque de se casser.

Les piquets fibre

I existe aussi des piquets en fibre de verre, matiére
incassable et imputrescible, qui ne se tord pas et
qui est bien adaptée aux piquets intermédiaires ou
aux piquets d’une cldture temporaire,

délivrée par I€lectrificateur, aux conditions du milieu
extérieur otl il est installé (U.V., vent, pluies acides,
différences de températures... ).
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Pour qu'une cléture soit efficace il faut qu'elle soit adaptée & 'animal comme & I'environnement.
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conférant un maximum de visibil
etun fil acier pour ces longues clotures.

Quand on ne
dispose pas de
courant sur
secteur, le besoin
de puissance
peut-étre satis-
fait par U'emploi
d'un électrifica-
teur fonctionnant
sur accumulateur
12 V. Certains
modéles peuvent
atteindre les mémes puissances qu'un appareil sur
secteur. Afin d'éviter d'avoir a recharger l'accumula-
teur trop fréguemment, il est possible de régler la
puissance de sortie selon les besoins réels grice &
un variateur électronique. On peut aussi raccorder
un panneau solaire ou une &olienne a I'électrifica-
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Il existe deux types de piles : les salines et les alca-
lines dont la différence réside dans leur courbe de
vie. La pile saline se décharge de maniére réguliére
tandis que la tension d’une pile alcaline reste cons-
tante jusqu'a I"arrét total de la pile.

Il est important d’utiliser des batteries spécifiques
cldture pour faire fonctionner un électrificateur.
En effet les batteries de voiture ne sont pas congues
pour fournir une énergie constante en continu mais
pour délivrer une trés grande quantité d’énergie
durant un court moment.

C'est une partie importante du circuit qui per-
met le bon retour des impulsions traversant
I'animal lors du contact avec le fil. Quelle que
soit la puissance d'un électrificateir. on acerait
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